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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2007 Ausgegeben am 18. Oktober 2007 Teil 11

290. Verordnung: Anderung der Verordnung iiber die Begrenzung der Emission von
luftverunreinigenden Stoffen aus Anlagen zur Erzeugung von Eisen und
Stahl

290. Verordnung des Bundesministers fiir Wirtschaft und Arbeit, mit der die Verordnung
iiber die Begrenzung der Emission von luftverunreinigenden Stoffen aus Anlagen zur
Erzeugung von Eisen und Stahl gelindert wird

Auf Grund des § 82 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994 — GewO 1994, BGBI. Nr. 194 (WV), zuletzt
gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 60/2007, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister
fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft verordnet:

Die Verordnung iiber die Begrenzung der Emission von luftverunreinigenden Stoffen aus Anlagen
zur Erzeugung von Eisen und Stahl, BGBI. II Nr. 160/1997, wird wie folgt gedndert:

1. § 3Abs. 1 Z 1 lautet:
,,1. Staubformige Emissionen 10 mg/rn3

Sofern der Einsatz von Gewebefiltern auf Grund der Eigenschaften der Abgase oder der Abluft nicht
moglich ist (zB hoher Feuchtegehalt), gilt ein Emissionsgrenzwert von 20 mg/m’.

2. §$3A4bs. 1 Z2.1 lautet:

,»2.1 Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff 50 mg/m’
Die Behorde hat bei Vorhandensein von organischen Stoffen mit besonderen Gefdhrdungsmerkmalen,
wie zB krebserzeugenden, erbgutverindernden, reproduktionstoxischen sowie schwer abbaubaren, leicht

anreicherbaren oder hochtoxischen organischen Stoffen, zusdtzlich weitere Emissionsgrenzwerte vorzu-
schreiben.*

3.§3A4bs. 1 Z2.21it. b lautet:

,.)b) Fluor und seine gasformigen Verbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff (HF) 3 mg/m™**

4. § 3 Abs. 1 Z 3 lautet:
,,3. Emissionen in Dampf- und bzw. oder Partikelform

a) Antimon, Chrom, Kupfer, Mangan, Vanadium und Zinn einschlieBlich ihrer Verbindungen
und Fluoride leicht 16slich (zB NaF), angegeben als Element, und Cyanide leicht 16slich (zB

NaCN), angegeben als CN, insgesamt 1 mg/m’
b) Blei, Kobalt, Nickel, Selen und Tellur einschlieBlich ihrer Verbindungen, angegeben als Ele-
ment, insgesamt 0,5 mg/m’
¢) Quecksilber und Thallium einschlielich ihrer Verbindungen, angegeben als Element,
jeweils 0,05 mg/m’
d) Summe sdmtlicher unter lit. a bis ¢ angegebenen Stoffe 1 mg/m’

e) Arsen und seine Verbindungen (ausgenommen Arsenwasserstoff), Cadmium und seine Ver-
bindungen und Chrom-VI-Verbindungen (ausgenommen Bariumchromat und Bleichromat),
angegeben als Element, insgesamt 0,05 mg/m**

5. § 3 Abs. 2 erster Satz lautet:

,Durch dem Stand der Technik entsprechende Vorkehrungen muss sichergestellt sein, dass staubhaltige
Abgase und Abluft erfasst und einer Entstaubungseinrichtung oder einer Einrichtung, die in ihrer Wir-
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kung vergleichbar ist, zugefiihrt werden oder andere geeignete MaBnahmen zur Vermeidung diffuser
Staubemissionen getroffen werden.*

6. In § 3 Abs. 3 werden die Wortfolgen ,von 0,25 ng/m’ bis einschlieBlich 31. Dezember 2005 und* und
»ab 1. Janner 2006 gestrichen.

7.8 3 Abs. 4 Z 2 lautet:

,-2. Bei offenen Feuerungssystemen, bei Abluftanlagen und bei mit elektrischer Energie beheizten
Ofen sind die Emissionsgrenzwerte auf den gemessenen Sauerstoffgehalt der Abgase bzw. Abluft
bezogen,; fiir die Bestimmung von Stickstoffoxiden bei offenen Feuerungssystemen ist jenes Ab-
gasvolumen anzunehmen, das sich bei Verwendung von Luft als Sauerstofftrager bei Verbren-
nung der gleichen Menge an Brennstoff ergeben wiirde.*

8. § 4 lautet:

,,§ 4. (1) Bei Einrichtungen zum Erschmelzen und Vergie8en von Roheisen
1. diirfen nach Maligabe des § 5 folgende Emissionsgrenzwerte nicht {iberschritten werden:

a) staubférmige Emissionen (ausgenommen Winderhitzer) 20 mg/m’
b) staubformige Emissionen (Winderhitzer) 10 mg/m3
¢) Schwefeloxide, angegeben als Schwefeldioxid (SO,) 350 mg/m’
d) Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid (NO,) 350 mg/m’
¢) Cyanide, angegeben als Blausdure (HCN) 3 mg/m’

2. sind staubhaltige Abgase an der Entstehungsstelle (zB in der HochofengieBhalle, an der Hoch-
ofenmollerung, an der Hochofenbeschickung oder am Notgiefibett) zu erfassen und einer Ent-
staubungsseinrichtung zuzufiihren;

3. ist Hochofengichtgas energetisch zu verwerten (zB fiir die Feuerung in Kraftwerken oder in
Winderhitzern); soweit Hochofengichtgas aus sicherheitstechnischen Griinden oder in Notfillen
nicht energetisch verwertet werden kann, ist es einer Fackel zuzufiihren.

(2) Bei Einrichtungen zur Stahlerzeugung in Konvertern und in Vakuumschmelzanlagen
1. diirfen nach Maf3gabe des § 5 folgende Emissionsgrenzwerte nicht iiberschritten werden:

a) staubformige Emissionen 20 mg/m’
b) Schwefeloxide, angegeben als Schwefeldioxid (SO,) 350 mg/m’
¢) Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid (NO,) 350 mg/m’

2. sind staubhaltige Abgase an der Entstehungsstelle (zB beim Roheisenumfiillen, Abschlacken,
Entschwefeln, Konverterbeschicken und -ausleeren oder Rohstahlbehandeln) zu erfassen und ei-
ner Entstaubungseinrichtung zuzufiihren; davon abweichend kann zB beim Umfiillen von fliissi-
gem Roheisen die Entstehung von staubhaltigen Abgasen durch weitgehende Inertisierung, zB
durch Kohlendioxidatmosphire, vermieden werden; Filterstaub ist soweit wie moglich einer
Verwertung zuzufiihren;

3. ist Konvertergas energetisch zu verwerten (zB fiir die Feuerung in Kraftwerken oder in Winder-
hitzern); soweit Konvertergas aus sicherheitstechnischen Griinden oder in Notfallen nicht energe-
tisch verwertet werden kann, ist es einer Fackel zuzufiihren.

(3) Bei Einrichtungen zur Stahlerzeugung in Elektrolichtbogenéfen und in Induktionséfen sowie bei
pfannenmetallurgischen Einrichtungen

1. diirfen nach Maligabe des § 5 folgende Emissionsgrenzwerte nicht {iberschritten werden:

a) staubférmige Emissionen 5 mg/m’

b) Schwefeloxide, angegeben als Schwefeldioxid (SO,) 350 mg/m’
¢) Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid (NO,) 350 mg/m’
d) 2-,3-,7-,8-TCDD-Aquivalent 0,1 ng/m’

2. sind Abgase an der Entstehungsstelle (zB bei Elektrolichtbogendfen primaérseitig iiber eine De-
ckellochabsaugung und sekundérseitig iiber eine Hallenabsaugung oder Einhausung fiir die Pro-
zessschritte Chargieren, Schmelzen, Abstich) zu erfassen und einer Abgasreinigungsanlage zuzu-
filhren; Filterstaub ist soweit wie mdglich einer Verwertung zuzufiihren.

(4) Bei Einrichtungen zur Stahlerzeugung in Elektro-Schlacke-Umschmelzanlagen (ESU) diirfen
nach MaB3gabe des § 5 folgende Emissionsgrenzwerte nicht {iberschritten werden:
a) staubformige Emissionen 20 mg/m’
b) Schwefeloxide, angegeben als Schwefeldioxid (SO,) 350 mg/m’
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c) Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid (NO,) 350 mg/m’
d) Fluor und seine gasférmigen anorganischen Verbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff
(HF) 1 mg/m’

(5) Bei Einrichtungen zur Erwdrmung bzw. Warmhaltung oder Warmebehandlung von Eisen und
Stahl (Warmedfen, Warmebehandlungsofen sowie Warmebehandlungséfen kontinuierlicher Feuerverzin-
kungsanlagen) diirfen nach Maligabe des § 5 folgende Emissionsgrenzwerte nicht iiberschritten werden:

a) Schwefeloxide, angegeben als Schwefeldioxid (SO,), bei Verwendung von Kokereigas
300 mg/m’

b) Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid (NO,) 500 mg/m’

(6) Bei Einrichtungen zum Flimmen (Fldmmereien) diirfen nach MaBigabe des § 5 staubformige
Emissionen 20 mg/m’ nicht iiberschreiten.

(7) Bei Einrichtungen zur Oberflichenbehandlung von Metallen mittels Sduren diirfen nach Mallga-
be des § 5 folgende Emissionsgrenzwerte nicht tiberschritten werden:

a) Schwefeloxide, angegeben als Schwefeldioxid (SO,) 300 mg/m’
b) Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid (NO,) 500 mg/m’

(8) Bei Einrichtungen zur Oberfldchenbehandlung durch Feuerverzinken (Feuerverzinkungsanlagen)
diirfen nach Mafigabe des § 5 folgende Emissionsgrenzwerte im Abgas des Verzinkungskessels nicht
iiberschritten werden:

a) staubformige Emissionen 5 mg/m’
b) anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff (HCI) 10 mg/m’

(9) Bei Sekundirentstaubungseinrichtungen diirfen nach Maligabe des § 5 staubformige Emissionen
20 mg/m’ nicht iiberschreiten.*

9. § 6 lautet:

,»§ 6. (1) Der Betriebsanlageninhaber hat, soweit die Absétze 2, 3 und 4 nicht anderes bestimmen,
Einzelmessungen der Emissionskonzentration der im § 3 Abs. 1 und im §4 (mit Ausnahme des § 4
Abs. 3 Z 1 lit. d) angefiihrten Stoffe entsprechend der Z 1 lit. a bis ¢ und der Z 3 der Anlage zu dieser
Verordnung in regelméaBigen, drei Jahre nicht libersteigenden Zeitabstinden durchfiihren zu lassen (wie-
derkehrende Emissionsmessungen). Wenn im Einzelfall auf Grund der angewendeten Technologie oder
der verwendeten Einsatzstoffe bestimmte der im § 3 Abs. 1 und im § 4 angefiihrten Stoffe nachweislich
nicht auftreten konnen oder die Emissionen dieser Stoffe nachweislich 5 % des Grenzwertes nicht iiber-
schreiten, so hat die Behorde auf Antrag des Betriebsanlageninhabers festzulegen, fiir welche dieser Stof-
fe keine wiederkehrenden Emissionsmessungen erforderlich sind.

(2) Bei Anlagen zur Erzeugung von Eisen und Stahl geméB § 3 Abs. 3 und bei Einrichtungen gemaf
§ 4 Abs. 3 (mit Ausnahme pfannenmetallurgischer Einrichtungen) hat der Betriebsanlageninhaber zusétz-
lich Einzelmessungen der Emissionskonzentration des 2-,3-,7-,8-TCDD-Aquivalentes entsprechend der
Z 1 lit. a und d und der Z 3 der Anlage zu dieser Verordnung in regelméBigen, drei Jahre nicht iiberstei-
genden Zeitabstidnden, durchfithren zu lassen. Zusitzlich sind Einzelmessungen des 2-,3-,7-,8-TCDD-
Aquivalentes sowohl bei der erstmaligen Inbetriebnahme der Betriebsanlage als auch nach jenen Ande-
rungen der Betriebsanlage durchfiihren zu lassen, die die Entstehung von Dioxinen oder Furanen bewir-
ken konnen.

(3) Bei Anlagen zur Erzeugung von Eisen und Stahl mit einem Emissionsmassenstrom an staubfor-
migen Stoffen

1. von 1 kg/h bis 3 kg/h sind die relevanten Quellen mit Messeinrichtungen auszuriisten, die in der
Lage sind, die Funktionsfahigkeit der Abgasreinigungseinrichtungen kontinuierlich zu iiberwa-
chen (qualitative Messeinrichtungen);

2. von mehr als 3 kg/h sind die relevanten Quellen, soweit Abs. 5 nicht anderes bestimmt, mit Mes-
seinrichtungen auszuriisten, die die Massenkonzentration der staubformigen Emissionen entspre-
chend der Z 2 und der Z 3 der Anlage zu dieser Verordnung kontinuierlich ermitteln (quantitative
Messeinrichtungen).

(4) Bei Anlagen zur Erzeugung von Eisen und Stahl, deren Emissionen an gasférmigen Stoffen einen
oder mehrere der folgenden Emissionsmassenstrome iiberschreiten, sind die relevanten Quellen mit Mes-
seinrichtungen auszuriisten, die die Massenkonzentration der betroffenen Stoffe entsprechend der Z 2 und
der Z 3 der Anlage zu dieser Verordnung kontinuierlich ermitteln:

1. Schwefeloxide, angegeben als Schwefeldioxid (SO,) 30 kg/h
2. Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid (NO,) 30 kg/h
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3. Kohlenmonoxid als Leitsubstanz zur Beurteilung des Ausbrandes bei Verbrennungsprozessen

5 kg/h

4. Kohlenmonoxid in allen anderen Fillen 100 kg/h
5. Fluor und seine gasformigen anorganischen Verbindungen, angegeben als Fluorwasserstoft (HF)
0,3 kg/h

6. Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff (HCI) 1,5 kg/h

(5) Fiir mit Gasfeuerungen betriebene Einrichtungen gemal § 4 gilt der Nachweis der Einhaltung der
Emissionsgrenzwerte fiir Staub als erbracht, wenn der anorganische Staubgehalt im Brenngas hochstens
10 mg/m’ betrigt. Bei einem hoheren Staubgehalt im Brenngas darf unter Zugrundelegung einer Ver-
brennungsluftmenge von 10 m’/m’ Brenngas die zu erwartende Emissionskonzentration rechnerisch
nachgewiesen werden.

(6) Zur Durchfiihrung der Messungen gemaf3 Abs. 1 und 2 sowie zur Funktionskontrolle und Kalib-
rierung von Messgerédten fiir Messungen gemdf3 Abs. 3 und 4 sind folgende Stellen heranzuziehen:

1. akkreditierte Stellen (Akkreditierungsgesetz, BGBI. Nr. 468/1992, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBL. I Nr. 85/2002),

2. Einrichtungen des Bundes oder eines Bundeslandes oder von Korperschaften offentlichen
Rechts,

3. gesetzlich autorisierte Stellen,

4. Ziviltechniker des einschligigen Fachgebietes, Technische Biiros — Ingenieurbiiros des einschla-
gigen Fachgebietes und chemische Laboratorien,

5. Gewerbetreibende im Rahmen ihrer Befugnisse,

sofern nur validierte Analysenmethoden verwendet werden, ein Qualititssicherungssystem eingerichtet ist
und die Analysen nachvollziehbar dokumentiert werden.*

10. § 7 lautet:

8§ 7. (1) Die Ergebnisse der Messungen gemill § 6 sind in einem Messbericht gemil ONORM
M 9413 Messbericht fiir Luftschadstoff-Emissionsmessungen — Anforderungen fiir die Erstellung Ausga-
be 2002-07-01, abgedruckt unter BGBI. II Nr. 60/2007, festzuhalten, welcher jedenfalls

1. bei Messungen gemif3 § 6 Abs. 1 und 2 die Messwerte und die Betriebsbedingungen wihrend der
Messungen (Betriebszustand, Verbrauch an Brennstoff, Rohmaterial und Zuschlagstoffen),

2. bei Messungen gemill § 6 Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 die Messwerte in Form von Aufzeichnungen
eines kontinuierlich registrierenden Messgerites,

3. bei Funktionspriifungen gemél § 6 Abs. 3 Z 1 die gemessenen Parameter in Form von Aufzeich-
nungen eines kontinuierlich registrierenden Messgerétes

zu enthalten hat.

(2) Der Messbericht ist mindestens drei Jahre in der Betriebsanlage derart aufzubewahren, dass er
den behordlichen Organen jederzeit zur Einsicht vorgewiesen werden kann.

(3) Der Inhaber einer unter die Anlage 3 zur GewO 1994 fallenden Anlage zur Erzeugung von Eisen
und Stahl hat der Behorde jahrlich innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines Kalenderjahres einen
Bericht tiber die Ergebnisse der im Berichtsjahr geméll § 6 Abs. 3 und 4 durchgefiihrten kontinuierlichen
Messungen und Uberpriifungen auf elektronischem Weg zu iibermitteln. In diesem Bericht ist die Einhal-
tung der Grenzwerte fiir die kontinuierlich zu messenden Schadstoffe zu bestitigen bzw. sind Uberschrei-
tungen der Grenzwerte der einzelnen Schadstoffe unter Angabe von Uberschreitungshohe, Uberschrei-
tungsursache und Dauer der Uberschreitungen bekannt zu geben. Dieser Bericht hat auch die Ergebnisse
der jeweils durchzufiihrenden Messungen gemél § 6 Abs. 1 und 2 (Einzelmessungen) zu enthalten.

11. § 8 lautet:

,,8 8. Die Lagerung von staubenden Giitern (zB Sand, Zuschlagstoffe, Schlacke) in Anlagen zur Er-
zeugung von Eisen und Stahl hat derart zu erfolgen, dass mdglichst wenig luftverunreinigende Stoffe
freigesetzt werden; staubende Giiter sind durch Lagerung in geschlossenen Hallen oder durch geeignete
MaBnahmen (zB Windschutzgiirtel, Erdwille, Abdeckung oder Befeuchtung der Oberflache) gegen ein
Forttragen von Staub durch Wind zu sichern. Tiiren und Tore solcher Lagerhallen diirfen nur fiir Trans-
portzwecke offen gehalten werden. Sollte eine Liiftung solcher Lagerhallen erforderlich sein, so darf dies
nur durch eine Liiftungsanlage erfolgen; fiir Emissionen aus einer solchen Liiftungsanlage gilt nur der
Emissionsgrenzwert gemall § 3 Abs. 1 Z 1. Forderanlagen fiir staubende Giiter miissen eine dem Stand
der Technik entsprechende Kapselung, Einhausung oder dgl. aufweisen und so betrieben werden, dass
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moglichst wenig luftverunreinigende Stoffe freigesetzt werden. Verkehrswege fiir Kraftfahrzeuge sind
mit einer Decke aus Asphalt, aus Beton oder aus gleichwertigem Material zu befestigen, in ordnungsge-
méBem Zustand zu halten und entsprechend dem Verschmutzungsgrad zu sdubern.*

12. § 9 Abs. 3 wird gestrichen und nach § 9 Abs. 2 werden folgende Abs. 3 bis 7 angefiigt:

»(3) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung BGBI. IT Nr. 290/2007 bereits genehmigte
Anlagen zur Erzeugung von Eisen und Stahl miissen, soweit Abs. 4 nicht anderes bestimmt, der Verord-
nung iiber die Begrenzung der Emission von luftverunreinigenden Stoffen aus Anlagen zur Erzeugung
von Eisen und Stahl, BGBI. II Nr. 160/1997, in der Fassung der Verordnung BGBI. II Nr. 290/2007, bis
spétestens fiinf Jahre nach ihrem In-Kraft-Treten entsprechen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Bestim-
mungen der Verordnung iiber die Begrenzung der Emission von luftverunreinigenden Stoffen aus Anla-
gen zur Erzeugung von Eisen und Stahl, BGBI. II Nr. 160/1997, weiter anzuwenden.

(4) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung BGBI. II Nr. 290/2007 bereits genehmigte
Anlagen zur Erzeugung von Eisen und Stahl, die unter die Anlage 3 zur GewO 1994 fallen, miissen der
Verordnung iiber die Begrenzung der Emission von luftverunreinigenden Stoffen aus Anlagen zur Erzeu-
gung von Eisen und Stahl, BGBI. II Nr. 160/1997, in der Fassung der Verordnung BGBI. II Nr. 290/2007,
bis spitestens 31. Oktober 2007 entsprechen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Bestimmungen der Ver-
ordnung iiber die Begrenzung der Emission von luftverunreinigenden Stoffen aus Anlagen zur Erzeugung
von Eisen und Stahl, BGBI. II Nr. 160/1997, weiter anzuwenden.

(5) Bei im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung BGBIL. II Nr. 290/2007 bereits genechmig-
ten Anlagen zur Erzeugung von Eisen und Stahl gilt abweichend von den Bestimmungen des § 3 Abs. 1
Z 1 ein Emissionsgrenzwert von 20 mg/m’. Dies gilt jedoch nicht fiir den Emissionsgrenzwert von Liif-
tungsanlagen gemaf § 8.

(6) Bei im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung BGBI. II Nr. 290/2007 bereits genehmig-
ten Anlagen zur Erzeugung von Eisen und Stahl ist abweichend von den Bestimmungen des § 4 Abs. 2
Z 3 das Konvertergas moglichst energetisch zu verwerten. Soweit Konvertergas nicht verwertet werden
kann, ist es einer Fackel zuzufiihren; in diesem Fall darf der Staubgehalt im Fackelgas nach der Entstau-
bungseinrichtung 50 mg/m® nicht iiberschreiten.

(7) Bei im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung BGBIL. II Nr. 290/2007 bereits genehmig-
ten Anlagen zur Erzeugung von Eisen und Stahl gilt abweichend von den Bestimmungen des § 4 Abs. 3
Z 1 lit. a ein Emissionsgrenzwert von 10 mg/m’, gemessen bei Einzelmessungen als Halbstundenmittel-
wert, bei kontinuierlichen Messungen als Tagesmittelwert.*

13. In Z 1 lit. a der Anlage wird die Wortfolge . fiir alle im § 3 Abs. 1 und 3 und im § 4 angefiihrten Stof-
fe gestrichen.

14. Z 1 lit. b der Anlage lautet:

,,b) Die Staubkonzentration im Abgas ist durch Bestimmung von drei Messwerten zu ermitteln;
die Messdauer zur Erlangung eines Messwertes hat mindestens eine halbe Stunde zu betragen.
Hinsichtlich der Ermittlung der staubférmigen Emissionen bei Einrichtungen zur Oberfla-
chenbehandlung durch Feuerverzinken (§ 4 Abs. 8 lit a) gilt davon abweichend, dass das Er-
gebnis der Einzelmessung iiber mehrere Tauchvorgénge zu ermitteln ist; die Messzeit hat der
Summe der Einzeltauchzeiten zu entsprechen und soll in der Regel eine halbe Stunde betra-
gen; die Tauchzeit ist der Zeitraum zwischen dem ersten und letzten Kontakt des Verzin-
kungsgutes mit dem Verzinkungsbad.*

15. In Z2 lit. b und ¢ der Anlage wird die Wortfolge ,,§ 6 Abs. 5 jeweils durch die Wortfolge ,,§ 6
Abs. 6 ersetzt.

16. Nach Z 2 lit. d der Anlage wird folgende lit. e angefiigt:

,,¢) Fir Emissionen gemif § 4 Abs. 3 Z 1 lit. a gilt abweichend von lit. d sublit. cc, dass hinsicht-
lich des Emissionsgrenzwertes von 5 mg/m*® der Emissionsgrenzwert als iiberschritten gilt,
wenn ein Halbstundenmittelwert das Dreifache dieses Emissionsgrenzwertes iiberschreitet.
Fiir Emissionen gemd § 4 Abs. 3 Z 1 lit. a in Verbindung mit § 9 Abs. 7 gilt lit. d sublit. bb
und sublit. cc hinsichtlich des Emissionsgrenzwertes von 10 mg/m? nicht.*

17. Nach Z 2 der Anlage wird folgende Z 3 angeffiigt:
,,3. Regeln der Technik fiir Messungen, Geréte und Aufzeichnungen

www.ris.bka.gv.at



BGBI. II - Ausgegeben am 18. Oktober 2007 - Nr. 290 6 von 6

Die Messungen, Gerdte und Aufzeichnungen miissen nach den in der Anlage 5 zur Verordnung iiber die
Verbrennung von Abfillen (Abfallverbrennungsverordnung — AVV), BGBI. II Nr. 389/2002, in der je-
weils geltenden Fassung, angefiihrten Methoden durchgefiihrt werden bzw. den dort genannten einschla-
gigen technischen Regelwerken entsprechen.*

Bartenstein

www.ris.bka.gv.at



BUNDESKANZLERAMT

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit 2017-11-27T16:21:40+01:00
Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
e : Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Prafinformation Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://lwww.bka.gv.at/verifizierung
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.




	BUNDESGESETZBLATT

		2017-11-27T16:21:40+0100
	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




