R | S Bundesrecht konsolidiert

Kurztitel
Wasserrechtsgesetz 1959

Kundmachungsorgan
BGBI. Nr. 215/1959 zuletzt geéndert durch BGBI. | Nr. 14/2011

8/Artikel/Anlage
§ 55k

Inkrafttretensdatum
31.03.2011

AufBerkrafttretensdatum
18.06.2013

Text
Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten

8 55k. (1) Fir die nach § 55j bestimmten Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko sind
auf der Ebene der Flussgebietseinheiten Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten in dem
MaRstab, der hierfir am besten geeignet ist, bis zum 22. Dezember 2013 zu erstellen. Zusétzlich kdnnen auch
auBerhalb dieser Gebiete in dem Malstab, der hierfiir am besten geeignet ist, Hochwassergefahrenkarten erstellt
werden, die als Grundlage fir nachfolgende Bewertungen von Hochwasserriickhaltegebieten hinsichtlich ihrer
Wirksamkeit fir nicht-bauliche MalRnahmen in den Hochwasserrisikomanagementplanen dienen oder eine
hinweisende Funktion auf potenzielle Hochwasserabflussgebiete haben.

(2) Die Hochwassergefahrenkarten haben jene Gebiete zu erfassen, die nach folgenden Szenarien unter
Berlcksichtigung der fiir die Charakteristik des jeweiligen Einzugsgebietes typischen Feststoffprozesse wie
Geschiebe- und Wildholzfuhrung sowie der gewassermorphologischen Prozesse Uberflutet werden kénnten:

1. Hochwasser niedriger Wahrscheinlichkeit mit einem voraussichtlichen Wiederkehrintervall von
300 Jahren oder Szenarien flir Extremereignisse;

2. Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit mit einem voraussichtlichen Wiederkehrintervall von
zumindest 100 Jahren;

3. Hochwasser hoher Wahrscheinlichkeit mit einem voraussichtlichen Wiederkehrintervall von 30 Jahren.

(3) Die Hochwassergefahrenkarten haben jeweils fir die Gebiete nach Abs. 2 Angaben zu enthalten
1. zum AusmaR der Uberflutung;
2. zur Wassertiefe bzw. gegebenenfalls zum Wasserstand;
3. gegebenenfalls zur FlieRgeschwindigkeit oder zum relevanten Wasserabfluss.
(4) In den Hochwasserrisikokarten sind potenzielle hochwasserbedingte nachteilige Auswirkungen nach
den in Abs. 2 beschriebenen Szenarien zu verzeichnen. Diese sind anzugeben als
1. ungefahre Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner;
2. Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten in dem potenziell betroffenen Gebiet;

3. Anlagen gemdl Anhang | der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 uber die
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, die im Falle der Uberflutung
unbeabsichtigte Umweltverschmutzungen verursachen kdnnten, und potenziell betroffene Schutzgebiete
gemaR 8§59b Z 1,23 und Z5;

4. Gebiete, in denen Hochwasser mit hohem Feststoffgehalt oder murartige Hochwasserereignisse
auftreten kénnen;

5. Informationen (iber andere als in Z 3 genannte bedeutende Verschmutzungsquellen.

(5) Bei der Erstellung der Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten ist das in 8 55h Abs. 1
festgelegte Verfahren sinngem&BR mit der MalRgabe anzuwenden, dass der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft spatestens zwolf Monate vor Ablauf der Frist zur Erfullung der
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Berichtspflichten gegeniiber der Europdischen Kommission (8 550 Abs.5 Z2) dem Landeshauptmann
Kartenentwirfe zur Verfigung zu stellen hat. Der Landeshauptmann hat den ihm Gbermittelten Entwurf anhand
der ihm zur Verfligung stehenden Umweltdaten auf seine Plausibilitat zu prifen und erforderlichenfalls unter
Anschluss der entsprechenden Unterlagen und Daten zu ergdnzen und dem Bundesminister fir Land- und
Forstwirtschaft Umwelt und Wasserwirtschaft binnen sechs Monaten ab Ubermittlung zuriickzustellen. Der
Bundesminister fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat im Laufe der Erstellung der
Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten fiir jene Gebiete mit potenziellem signifikantem Risiko,
die mit anderen Mitgliedstaaten geteilt werden, mit den zustdndigen Behdrden dieser Mitgliedstaaten
Informationen auszutauschen.

(6) Die Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten sind bis zum 22. Dezember 2019 und
danach alle sechs Jahre unter besonderer Bericksichtigung der voraussichtlichen Auswirkungen des
Klimawandels auf das Auftreten von Hochwasser zu tberpriifen und erforderlichenfalls zu aktualisieren.

(7) Die Erstellung und die periodischen Uberarbeitungen der Hochwassergefahrenkarten und
Hochwasserrisikokarten sind mit den Uberpriifungen der Ist-Bestandsanalyse (§ 55d) abzustimmen und kdnnen
in diese einbezogen werden.
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